
・建設汚泥をバキューム車
   で貯留ピットに搬入

・スケルトンバケットで
    異物の除去，性状の均質化
・水分調整

・含水比の測定，配合試験
   を行い，固化材等の選定と
   添加量の決定

・イーキューブシステム
   プラントに建設汚泥の投入
・振動フルイ（40mm網）
   で異物の除去
・粘土塊などを攪拌スクリュー
   で汚泥の均一化（解泥）

⑤異物除去

⑥解泥

④建設汚泥の投入

S-改良土（建設汚泥改良土（第2種処理土））製造フロー
(株)勝利商會

①搬入・貯留

②異物除去・調泥

③配合試験



7日以上養生 製品
S-改良土
（建設汚泥改良土）
（第２種処理土）

⑦高分子凝集剤投入

⑧特殊連続ミキサー
で混練・搬送

⑫仮置き・養生

⑬製品保管ヤード
に保管

⑭出荷

(株)勝利商會

⑨固化材投入

⑩特殊連続ミキサー
で混練・搬送

⑪ベルトコンベア
で搬出

搬出用ベルトコンベア

固
化
材
供
給
装
置

高
分
子
凝
集
剤
供
給
装
置

特殊連続ミキサー

投入ホッパー
振動フルイ

解泥装置



埋戻材

盛土材

裏込材

(株)勝利商會

製品の利用状況


