
( Co 60% + As 40% ) 藤田建設興業(株)

【プラント全景】

　

ホッパー投入

インパクトクラッシャー

磁選機

        中山鉄工所製　ACD1A

作業員による手選別

振動ふるい機

篩目 40mmのスクリーン

        中山鉄工所製　NRE382

再生砕石 RC-40  製品製造　フロー図

スクリーン通過

リサイクルプラント

入口看板

ダンプトラックにて

処分材受入計量

所定の保管ヤードに保管

コンクリート塊

【Ａヤード】 【Ｂヤード】

① 前処理 ： 小割機で大物材を小割

鉄筋その他異物の除去

② ホッパー投入
（Co，Asは個別に破砕）

③ グリズリーフィーダ

④ インパクトクラッシャーで破砕

⑤ 磁選機で金属類の異物除去

アスファルト塊

⑦ 振動ふるい機（篩目40㎜）で選別

⑥ 作業員により手選別で異物除去

オーバーサイズは

②ホッパーに再投

入してクラッシャー

で破砕処理



プラント出口 破砕したＣｏとＡｓを一時保管

タイヤショベルでCoとAsを計量混合
して製品とする。

製品毎に保管

製品
再生砕石RC-40

路盤材 基礎材

製 品 の 使 用  状 況

再生砕石 RC-40 出荷・搬出

ふるいを通過したCo，Asは，ベルトコンベア

で排出され，所定の場所で一時保管

⑧ CoとAsを混合

（Ｃｏ６ Ａｓ４）


