
原材料（コンクリート塊、アスファルト塊）
の搬入

所定の原材料保管場所へ荷下ろし
他と混ざらないように保管

小割機
　・破砕機で処理できる大きさに小割
　・作業員により鉄筋等の異物除去
　・Ｃｏ殻、Ａｓ殻は別々に小割

　

 ・バックホウで
　CoとAsを1対1で混合して破砕機に投入

再生砕石　(ＲＣ－３０)　製造フロー

搬入・計量

荷下ろし・保管

小割・異物除去

破砕機へ混合投入

破砕処理

破砕ユニット
・㈱中山鉄工所　ＨＦＡ４Ｍ型
　ジョークラッシャで破砕処理



・破砕後に破砕機搭載の磁力選別機で
　鉄筋等の金属の除去

振動ふるい機の30ｍｍスクリーンで選別

３０ｍｍスクリーン

スクリーンを通過した砕石は規格適合品
として搬出

通過しなかったオーバーサイズの砕石は
再度破砕処理を行う

振動ふるい機で選別

振動ふるい機
・㈱中山鉄工所　HV35E型

ＲＣ－３０の搬出

磁選機で異物除去



・ホイールローダーで RC-30 と C-30 を
　3 対 2で混合・攪拌

RC-30 : 3 , C-30 : 2
の割合で混合

製品は所定の場所に保管

再生砕石（ＲＣ－３０）
　　Co 30%  As 30%  新材 40%

路盤材 基礎砕石 裏込砕石

製　　　品

製品の使用状況

製品の保管

ＲＣ-30
（　Ｃｏ　１　対　Ａｓ　1　）

RC-30とC-30の混合

新材　Ｃ-30

路盤材 裏込材路盤材裏材基礎材


