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1 高潮浸水想定区域の考え方 

 

我が国は、三大湾(東京湾、大阪湾、伊勢湾)にゼロメートル地帯が存在するなど、高潮による影響を

受けやすい国土を有しています。昭和 36 年の第 2室戸台風を最後に、死者 100 人を超えるような甚大

な高潮災害は発生していませんが、地盤沈下によるゼロメートル地帯の拡大、水害リスクの高い地域へ

の中枢機能の集積や地下空間の高度利用の進行、災害頻度の減少や高齢化等により住民が災害に対応す

る力の弱まりなど、高潮災害に対して、国土、都市、人が脆弱化している可能性があります。 

 

海岸堤防等の施設規模を大幅に上回る津波により甚大な被害が発生した平成 23年の東日本大震災以

降、津波対策については、比較的発生頻度の高い津波(レベル１津波)に対しては施設の整備による対応

を基本とし、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波(レベ

ル２津波)に対しては、なんとしても人命を守るという考え方に基づき、まちづくりや警戒避難体制の

確立等を組み合わせた多重防御の考え方が導入されています。 

 

こうした津波対策と同様に、洪水・高潮等の外力についても、未だ経験したことのない規模の災害か

ら命を守り、社会経済に壊滅的な被害が生じないようにすることが重要であることから、国土交通省に

おいて取りまとめられた「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」(平成 27年 1月)の中で、

水害、土砂災害、火山災害に関する今後の防災・減災対策の検討の方向性として、最大規模の外力を想

定して、ソフト対策に重点をおいて対応するという考え方が示されています。 

 

このような背景を踏まえ、平成 27年 5月に一部改正された水防法に基づき、鹿児島湾沿岸での高潮

浸水想定区域図を作成しました。 

 

作成する高潮浸水想定区域図は、最悪の事態を視野に入れるという考えから、日本に接近した台風の

うち既往最大の台風を基本とするだけでなく、台風経路は各沿岸で潮位偏差が最大となる経路および波

高が最大となる経路を想定したものとして設定します。また、河川流量、潮位、堤防の決壊等の諸条件

についても、悪条件を想定し設定しています。 

 

なお、設定にあたっては、「高潮浸水想定区域図作成の手引き Ver.2.11」※1(以下、「手引き」と記載)

に準拠しています。 
 

※1:令和 5 年 4月 農林水産省農村振興局整備部防災課、農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、国土交通省水管理・国土保

全局河川環境課、国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国土交通省港湾局海岸・防災課 
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2 留意事項 

 

○高潮浸水想定区域図は、水防法に基づき、都道府県知事が高潮による浸水が想定される範囲、浸水

した場合に想定される水深等を表示した図面です。 

○高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台

風を基本とし、各海岸で潮位偏差(潮位と天文潮の差)が最大となる経路および波高が最大となる経

路を複数設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水域・浸

水深が示されるようにしています。 

○最大クラスの高潮は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した台風や高潮から設定したも

のであり、これよりも大きな高潮が発生しないというものではありません。 

○最大クラスの高潮を引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の室戸台風(昭和 9

年)を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾(東京湾、

大阪湾、伊勢湾)で見ると 500 年から数千年に一度と想定されています。鹿児島県に来襲した過去

最大の枕崎台風（昭和 20年、916hPa）を上回る規模であり、鹿児島湾では風の吹き寄せ効果により

逃げ場を失った海水により大きな被害を及ぼす可能性があります。 

○浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、前提とした各種条件を超える事象

により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。 

○地形図は、入手し得る最新のデータを使用して作成しています。 

○地下につながっている階段、エレベーター、換気口等が浸水区域に存在する場合、地下空間が浸水

する恐れがあります。 

○朔望平均満潮位より低い地域については、堤防等が被災した場合、高潮が収束した後でも、日々の

干満によって浸水が発生する可能性があります。また、岩礁・砂浜等において浸水継続時間が 1週

間以上となる箇所は、標高が設定潮位（朔望平均満潮位＋異常潮位）以下であることにより、浸水

が継続している可能性があります。 

○確実な避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報(気象庁は日本列島に大きな影響を及ぼ

す台風が接近している時には、24 時間先まで 3 時間刻みの予報等を発表しています。)や、市町で

作成されるハザードマップ等を活用してください。 

○台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要

があります。 

○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。 
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3 高潮浸水想定区域図の記載事項及び用語の解説 

 

(１） 記載事項 

① 浸水域 

② 浸水深 

③ 留意事項（前述の 2の事項） 

 

(２） 用語の解説 

① 高潮 

台風等の気象じょう乱により発生する潮位の上昇現象。台風や発達した低気圧が通過すると

き、潮位が大きく上昇することがあり、これを「高潮」と言います。 

② 浸水域 

高潮や高波に伴う越波・越流によって浸水が想定される範囲です。 

③ 浸水深 

陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地盤面から水面までの高さです。「水害ハ

ザードマップ作成の手引き」(国土交通省水管理・国土保全局平成 28年 4月)に基づき 

図 2 のような凡例で表示しています。 

④ 高潮偏差 

天体の動きから算出した天文潮(推算潮位)と、気象等の影響を受けた実際の潮位との差(ず

れ)を潮位偏差といい、その潮位偏差のうち、台風等の気象じょう乱が原因であるものを特

に「高潮偏差」と言います。 

⑤ 高潮水位 

台風来襲時に想定される海水面の高さを T.P.基準※2示したものを指します。 
 

※2:T.P.基準とは、高さ(標高)を表す基準として一般的に用いられるものであり、東京湾の平均水面(潮の満ち引きがな

いと仮定した海水面)を T.P.±0m としています 

 

 

 

 

 

 

図 1 高潮浸水想定区域図における用語の定義 

図 2 浸水深の凡例 
 

⑥ 浸水継続時間 

浸水深が 50cm になってから 50cm を下回るまでの時間です。こ

こで 50cm は、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある

水深として設定しています。なお、一旦水が引いて 50cm を下回

った後、満潮等により再度浸水して 50cm を上回った場合は、 

図 3のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回

るまでの通算の時間としています。緊急的な排水対策等は考慮

していないので、目安としての活用に留意してください。 

図 3 浸水継続時間 

  

 
 

※P11「（２）潮位について」を参照 
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(３） 高潮に関する基礎知識 

① 高潮発生のメカニズム 

高潮は、主に「気圧低下による吸い上げ効果」と「風による吹き寄せ効果」が原因となって起

こります。また、満潮と高潮が重なると高潮水位はいっそう上昇して、大きな災害が発生しやす

くなります。この「気圧低下による吸い上げ効果」と「風による吹き寄せ効果」の内訳は以下の

通りです。 

 

■ 気圧低下による吸い上げ効果 

台風や低気圧の中心では気圧が周辺

より低いため、気圧の高い周辺の空気

は海水を押し下げ、中心付近の空気が

海水を吸い上げるように作用する結

果、海面が上昇します。気圧が１ヘク

トパスカル(hPa)下がると、潮位は約１

cm 上昇すると言われています。例え

ば、それまで 1000 ヘクトパスカルだっ

たところへ中心気圧 950 ヘクトパスカ

ルの台風が来れば、台風の中心付近で

は海面は約 50cm 高くなり、そのまわり

でも気圧に応じて海面は高くなります。 

図 4 吸い上げ効果 
出典：国土交通省「高潮発生のメカニズム」を元に作成 

 

 

■ 風による吹き寄せ 

台風や低気圧に伴う強い風が沖から

海岸に向かって吹くと、海水は海岸に

吹き寄せられ、海岸付近の海面が上昇

します。 

この効果による潮位の上昇は風速の

2 乗に比例し、風速が 2倍になれば海

面上昇は 4倍になります。 

また遠浅の海や、風が吹いてくる方

向に開いた湾の場合、地形が海面上昇

を助長させるように働き、特に潮位が

高くなります。 

図 5 吹き寄せ効果 
出典：国土交通省「高潮発生のメカニズム」を元に作成 

 

  

 

 

低下した気圧に

よる潮位上昇 

吹き寄せによる

潮位上昇 
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② 九州及び全国の主な高潮災害 

我が国では鹿児島湾を含め幾度となく高潮被害が発生しており、中でも昭和 9 年の室戸台風で

は上陸時気圧が観測史上最低の 911hPa を記録し、戦後最大の風水害被害である昭和 34 年の伊勢

湾台風では、5,000 人を超える犠牲者が出ました。 

 

表 1 九州及び全国での主な高潮災害※3 

年月日 主な原因 
上陸時気

圧(hPa) 

主な被害

地域 

最高潮位

(T.P.ｍ) 

最大偏差

(ｍ) 

死者・行方不明者

(人) 

全壊・半壊

(戸) 

昭 2.9.13 台 風 980 有明海 3.8 0.9 439    1,420 

昭 9.9.21 室戸台風 
911 

(観測史上

最低) 

大阪湾 3.1 2.9 3,036    88,046 

昭 17.8.27 台 風 950 周防灘 3.3 1.7 1,158      99,769 

昭 20.9.17 枕崎台風 916 九州南部 2.6 1.6 3,122     113,438 

昭 25.9.3 
ジェーン 

台風 
955 大阪湾 2.7 2.4 534     118,854 

昭 26.10.14 ルース台風 935 九州南部 2.8 1.0 943      69,475 

昭 34.9.27 伊勢湾台風 930 伊勢湾 3.9 3.4 
5,098 

(戦後最大の風水害) 
    151,973 

昭 36.9.16 
第 2 室戸 

台風 
925 大阪湾 3.0 2.5 200      54,246 

昭 60.8.30 台風 13 号 955 有明湾 3.3 1.0 3         589 

平 11.9.24 台風 18 号 940 鹿児島湾 4.5 3.5 13         845 

平 24.9.16 台風 15 号 未上陸 
長崎県・

鹿児島県 3.6 1.0 1         118 

平 30.9.30 台風 24 号 950 
宮崎県・

鹿児島県 
3.0 2.2 4         108 

 

※3:国土交通省水管理・国土保全局 HP「高潮防災のために(高潮についての基礎知識)3-1 日本における主な高潮被害」 

(http://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/takashiobousai/03/index.html)の台風群のうち、主な被害地域が

九州沿岸のものと、昭和以降の台風で死者が 100 名を超えるものを抽出して一部加筆。また、2010 年以降は「九州災害履歴情

報」(https://www.qscpua.or.jp/cgi-bin/qscpua/search.cgi)を参考に一部加筆。 
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③ 鹿児島県沿岸での高潮について 

鹿児島県の海岸線は、図 7 に示すように、八代

海沿岸から始まり、薩摩沿岸、鹿児島湾沿岸、大

隅沿岸、並びに薩南諸島沿岸からなりその総延長

は 2,643km となります。このように海岸線が長い

ため、台風の接近時には高潮の被害を受けやす

く、昭和 20 年の枕崎台風、昭和 26年のルース台

風では高潮により多数の死者が出ました。 

 

図 6 台風による鹿児島県の高潮分布 

出典：鹿児島県地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 鹿児島県の沿岸区分 
出典：高潮浸水想定について（八代海沿岸） 

 
■：高潮発生エリア 

 



7  

鹿児島湾沿岸は馬蹄形をしており、広い静穏域を有していますが、夏から秋にかけての台風期

には、 南部では高波浪、全域で高潮が発生しやすい地域となっています。鹿児島湾沿岸は県内他

地域と同様に台風の常襲地帯であり、これにより発生する高潮災害は気象災害の中でも最も深刻

なものの一つとして挙げられます。満潮時に台風が湾およびその周辺を北上する進路をとった場

合には、吹き寄せられ、逃げ場を失った海水が沿岸に大きな被害を与えることもあります。 

昭和 20 年の枕崎台風、昭和 26年のルース台風では、鹿児島湾沿岸の広範に高潮が襲い甚大な

被害が発生しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 長崎鼻景観 
出典：鹿児島湾沿岸海岸保全基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 袴腰海岸 
出典：鹿児島湾沿岸海岸保全基本計画 

                               図 10 鹿児島湾の地形 
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4 最大規模の高潮の設定について 

 

最大規模の高潮の各条件は以下の通り設定しています。このうち、台風の中心気圧、台風の半径(最

大旋衡風速半径)、移動速度については、前出の「手引き」に記載された値を使用し、台風のコースに

ついても「手引き」の考え方に準拠し設定しています。 

 

(１） 想定する台風の規模について 

想定する台風の中心気圧は、我が国での既往最大の台風規模である室戸台風(昭和 9年)を基本と

し図 11 のとおり、緯度に応じて気圧を変化させ、鹿児島湾沿岸を含む九州地方に到達した後は、中

心気圧を 900hPa で一定としています。上陸時の勢力の弱まりは考慮していません。 

図 11 想定する台風の中心気圧 
出典：「高潮浸水想定区域図作成の手引き Ver.2.11」(令和 5年 4月 農林水産省、国土交通省) 

 

また、想定する台風の半径(最大旋衡風速半径)※4と移動速度は、我が国で最大の高潮被害となっ

た伊勢湾台風(昭和 34 年)を参考に、それぞれ 75㎞、時速 73㎞を採用します。 

ただし、越波による浸水を考慮するため、波高が最大となる台風の経路も併せて選定し、波高が

最大となる経路においては、対象海岸にとって最も危険な移動速度を別に設定しています。 

 
  ※4：最大旋衡風半径とは、台風の中心から最大風速が発生する位置までの距離のことであり、台風の空間的な大きさを示す目安と 

なるものです。気象庁の台風情報にある、暴風域や強風域とは異なります。 
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(２） 想定する台風のコースについて 

想定する台風の経路としては、過去に鹿児島県(九州地方)に来襲した台風の実績から、図 12 に

示すように「西進型」、「北西進型」、「北進型」、「北東進型」、「東進型」の 5 つを、鹿児島湾沿岸にと

って危険な台風の進行方向として選定しました。これらの 5つの進行方向について、水平あるいは垂

直方向に平行移動させて検討を行い、各地点において被害が大きいと考えられる台風コースを選定し

ました(台風コースの詳しい設定方法については、巻末の参考資料に記載)。 

選定された台風経路を図 13 に示します。 

 

 
※5：T○○△△：西暦○○年 台風△△号（例えば T6909 は 1969 年台風 9号） 

図 12 鹿児島湾沿岸に過去大きな潮位偏差をもたらした台風の進行方向  

 

 

 
図 13 鹿児島湾沿岸で選定された台風のコース 

  



10  

5 主な計算条件の設定 

 

河川流量、潮位、各種構造物については、以下のように悪条件を想定し設定しました。 

 

(１） 河川流量について 

水防上重要とみなされる河川(洪水予報河川・水位周知河川)に対しては、各河川の整備で目標と

する流量(基本高水流量)に、現在整備されているダムや遊水地の効果を見込んだもの（計画高水流

量）を与えています。その他の河川については、流量を見込まずに高潮の影響を計算しています。 

 

表 2 流量設定河川 一覧 

水系名 河川名 
基本高水流量[m3/s］ 

（現況施設考慮） 
基本高水流量の地点名 

永田川水系 永田川   450m3/s 清見橋 

新川水系 新川   300m3/s 田上橋 

甲突川水系 甲突川 1,000m3/s 天保山橋 

稲荷川水系 稲荷川   370m3/s 排水場管理橋 

天降川水系 天降川 1,970m3/s 天降川河口 

本城川水系 本城川   640m3/s 河口 

雄川水系 雄川 1,500m3/s 塩入橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 流量設定河川 位置図 

  

凡例 

  ：流量設定河川（7河川） 



11  

(２） 潮位について 

潮位については、「枕崎検潮所」、「鹿児島検潮所」、「大泊検潮所」における平成 14 年～平成 23年

の朔望平均満潮位※6に、異常潮位※7を考慮したものを使用しています。 

 

表 3 朔望平均満潮位および異常潮位 

 朔望平均満潮位 異常潮位 

枕崎検潮所 T.P.+1.30m 0.13m 

鹿児島検潮所 T.P.+1.44m 0.13m 

大泊検潮所 T.P.+1.20m 0.14m 

 
※6:朔望平均満潮位とは、朔(新月)および望(満月)の日から前 2日後 4 日以内に観測された、各月の最高満潮面を 1 年以上にわたって 

平均した高さです。 

※7:異常潮位とは、高潮や津波とは異なる要因で潮位が 1 週間から 3 か月程度継続して高く、もしくは低くなる現象です。 

なお、「あびき」のような気象擾乱に由来する潮位変動成分は除いています。 

 

(３） 各種構造物の取り扱いについて 

① 外力（波浪・潮位）が各種施設の設計条件に達した段階で決壊するものとしています。また、水

門・陸閘等については、操作規則通りに運用されるものとし、周辺の堤防と同時に決壊するもの

としています。 

② 決壊後の各種施設は、周辺地盤の高さと同様の地形として扱います。 

③ 堤防等の構造物が決壊しないことにより、排水が阻害される場合も考慮し、別途、堤防等の構造

物が決壊しない場合の高潮浸水シミュレーションについても実施し、高潮浸水想定区域図は「堤

防が決壊する場合」と「決壊しない場合」のシミュレーション結果を重ね合わせ、それぞれの地

点で最大となる浸水域・浸水深を表示しています。 

 

表 4 構造物の決壊条件 

構造物の種類 条 件 

護岸 外力が設計条件に達した段階で決壊。 

堤防 外力が設計条件に達した段階で決壊。 

防波堤等の 

沖合施設 
外力が設計条件に達した段階で周辺地盤と同様の地形として取り扱う。 

河川堤防 水位が計画高潮位や計画高水位に達した段階で決壊。 

水門等 
操作規則通りに運用されるものとみなし、外力が周辺の堤防等の設計条件

に達した段階で決壊。 

排水機場 
操作規則通りに運用されるものとみなす。 

排水機場が浸水した場合は機能停止。 
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6 高潮浸水シミュレーションについて 

 

各地域海岸において、浸水状況に影響を及ぼす台風経路の高潮浸水シミュレーション結果を重ね合わ

せ、最大となる浸水域、最大となる浸水深を表しました。 

 

(１） 計算領域及び計算格子間隔 

① 計算領域は、台風が移動する過程において、海面に影響を与える風を適切に表現できる範囲から、

波浪に影響を与える海域の地形を再現できる詳細な範囲まで、鹿児島湾沿岸に近づくにつれて順

次小さくしました。 

② 計算格子間隔は、九州近海を含む領域を 21,870m とし、順次、メッシュサイズを 1／3 にしながら

接続し、海域における最小メッシュサイズは 10m としました。 

③ 陸域に関しては、陸上地形を再現できる程度の解像度として 10m メッシュとしました。 

 

 
図 15 計算領域及び計算格子間隔 

※8:数字は計算格子間隔 
 

(２） 計算時間及び計算時間間隔 

計算時間は、最大浸水範囲、最大浸水深及び浸水継続時間が計算できるように経路、速度によっ

て設定を行い、計算時間間隔は、以下の安定条件を満たすように設定しました。 

計算時間間隔 ≤ 格子間隔

□2 × 重力加速度 × 領域内最大水深

 

 

(３） 陸域及び海域地形 

① 陸域地形 

陸域部は、主に国土地理院の基盤地図情報(数値標高モデル)5m メッシュデータを用いて作成し

ました。 

② 海域地形 

海域地形は、H24 年内閣府公表の津波解析モデルデータを元に、H24～H30 に測量された海底地形

デジタルデータ(M7000)を反映したものを使用しています。
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7 高潮による浸水の状況について 

 

(１） 市町別の浸水面積 

今回の高潮浸水想定による浸水が想定された８市町毎の浸水面積と、主な官公庁舎、漁港・港湾

の浸水深、浸水継続時間は下記のとおりです。 

 

表 5 市町毎の最大浸水規模と官公庁舎の浸水深、浸水継続時間 

市町名 浸水面積(ha) ※9 

各市町の主な行政拠点等の浸水状況 

行政拠点等※10 最大浸水深(m)※11 
浸水継続時間※12 

(0.5m 以上の浸水) 

指宿市 

(長崎鼻以西の沿岸を除く) 
 286 

市役所 - - 

指宿港 1.6 40 時間 

山川漁港 2.4 59 時間 

鹿児島市 2,456 

県庁 0.8  6 時間 

市役所 3.8  9 時間 

鹿児島港 4.3 67 時間 

姶良市  409 
市役所 - - 

加治木港 4.2 59 時間 

霧島市 1,235 
市役所 - - 

隼人港 3.0 59 時間 

垂水市  453 

市役所 0.9  2 時間 

垂水港 2.3 56 時間 

牛根麓漁港 2.7 66 時間 

鹿屋市   70 
市役所 - - 

鹿屋港 4.1 58 時間 

錦江町    69 
町役場 - - 

大根占港 2.5 37 時間 

南大隅町 

(佐多岬以東の沿岸を除く) 
  185 

町役場 - - 

根占港 1.7 58 時間 

合 計 5,166    

※9:各市町の浸水面積は小数点一桁を四捨五入した値。合計値は四捨五入前の各市町の浸水面積の合計値を四捨五入した値。 

※10:港湾、漁港については、港湾区域、漁港区域に基づき対象区域を設定しており、対象区域内における最大の値を抽出していま

す。 

※11:最大浸水深は小数点二桁を切り上げた値。抽出した最大浸水深は、設定した対象区域内で最大の値を抽出していますが、海陸

境界付近での標高誤差が大きい地点や地下施設の標高と想定される地点がとられているため、周囲の浸水深に比べて深くなっ

ている場合があります。 

※12:浸水継続時間は小数点一桁を切り上げた値。 
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(２） 最大浸水深分布 

今回の高潮浸水想定による最大浸水深分布は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※13:鹿児島湾沿岸の範囲を図中の青色の矢印で示す。 

図 16 鹿児島湾沿岸での最大規模高潮による最大浸水深分布（全体図） 
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(３） 代表コースでの台風と高潮水位の関係 

今回計算した最大規模の高潮のうち、県内で人口が最も集中する鹿児島市沿岸で最大高潮水位と

なる、北進型方向 枝番号 08 (図 17)を代表例として、各時間での風速、高潮水位の関係を示します

(図 18)。 

潮位が上昇し始める時点で風速 20m/s を超え、すでに屋外での行動が困難となっており、潮位が

ピークとなる約 3 時間前～潮位ピーク頃には風速 30～50m/s に達し、車両での移動も危険な状況と

なっています。したがって、高潮が発生する恐れがある場合は、風が強まり潮位が上昇する前に避難

を完了させておくことが重要です※14。なお、グラフ中の風速は、10分平均風速です※15。 

※14:本検討において台風中心で風速が 0m/s になるモデルを採用しています。そのため、台風中心の接近時に一時的な風速の低減が

見られますが、実際の台風時には台風中心でも強い風速が見込まれる場合もあります。 

※15:気象庁が台風時に公表する風速として、「最大風速」と「最大瞬間風速」があります。「最大風速」は 10 分平均風速の最大値で

あり、「最大瞬間風速」は、瞬間的に生じる風速の最大値となります。一般的に、最大瞬間風速は最大風速の 1.5～2 倍近い値

になると言われます。 

図 17 代表コースの台風経路 

 

表 6 風の強さの目安(気象庁 HP より)  

平均風速 
風の強さ 

(予報用語) 

人への影響 屋外・樹木の様子 走行中の車 建造物 

0～15m/s やや強い風 
風に向かって歩きにくくなる。 

傘がさせない。 

樹木全体が揺れ始める。 

電線が揺れ始める。 

道路の吹流しの角度が水平にな

り、高速運転中では横に流され

る感覚を受ける。 

樋（とい）が揺れ始める。 

15～20ｍ/s 強い風 

風に向かって歩けなくなり、転

倒する人も出る。高所での作業

は極めて危険。 

電線が鳴り始める。 

看板やトタン板が外れ始め

る。 

高速運転中では、横風に流され

る感覚が大きくなる。 

屋根瓦・屋根葺材がはがれるものが

ある。雨戸やシャッターが揺れる。 

20～25ｍ/s 

非常に強い風 

何かにつかまっていないと立っ

ていられない。飛来物によって

負傷するおそれがある。 
細い木の幹が折れたり、根の

張っていない木が倒れ始め

る。看板が落下・飛散する。

道路標識が傾く。 

通常の速度で運転するのが困難

になる。 

屋根瓦・屋根葺材が飛散するものが

ある。固定されていないプレハブ小

屋が移動、転倒する。ビニールハウ

スのフィルム(被覆材)が広範囲に破

れる。 
25～30ｍ/s 

走行中のトラックが横転する。 

30～35ｍ/s 

猛烈な風 屋外での行動は極めて危険。 

固定の不十分な金属屋根の葺材がめ

くれる。養生の不十分な仮設足場が

崩壊する。 

 

35～40ｍ/s 多くの樹木が倒れる。 

電柱や街灯で倒れるものがあ

る。ブロック壁で倒壊するも

のがある。 

外装材が広範囲にわたって飛散し、

下地材が露出するものがある。 

40ｍ/s 以上 
住家で倒壊するものがある。鉄骨構

造物で変形するものがある。 

 



16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 代表コースでの風速・高潮水位の時間変化 

  

永田川河口 

甲突川河口 

八幡川河口 
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8 浸水継続時間 

 

鹿児島湾沿岸で想定される、最大規模の高潮による水深 50㎝以上の浸水継続時間は、以下の通りとな

っています。 

鹿児島湾沿岸では、高潮発生後も堤防決壊により通常の干満でも浸水するため、浸水継続時間は長期に

及ぶことになり、浸水の長期化に備えた避難や事前の準備が必要となります。 

なお、岩礁・砂浜等において浸水継続時間が 1 週間以上となる箇所は、標高が設定潮位（朔望平均満潮

位＋異常潮位）以下であることにより、浸水が継続している可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※16:鹿児島湾沿岸の範囲を図中の青色の矢印で示す。 

図 19 鹿児島湾沿岸での最大規模の高潮に対する浸水継続時間  
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9 高潮浸水想定に係る検討体制について 

 

今回の高潮浸水想定については、「鹿児島県高潮浸水想定に関する有識者ヒアリング」(令和元年度、

6 年度、7年度に開催)において、有識者から様々な意見をいただき資料を作成しました。 

 

表 7 ヒアリング名簿 

氏名 所属 役職 

西 隆一郎 鹿児島大学 水産学部 教授 
 

表 8 開催時期 

回数 開催日時 協議内容等 

第一回 令和 2 年 3 月 6日 外力条件、再現検証について 

第二回 令和 7 年 3 月 17 日 

高潮浸水計算の台風経路選定について 

高潮浸水シミュレーション 

（鹿児島湾沿岸）の計算条件について 

第三回 令和 7 年 10 月 31 日 
高潮シミュレーション結果について 

高潮浸水想定区域図について 

 

10 今後について 

 

今回の高潮浸水想定を基に、沿岸市町では、住民に対する危険区域の周知、避難方法の検討等に取り

組むこととなるため、市町に対する技術的な支援や助言を行っていきます。 

また、総合的な高潮防災対策として、関係部局や市町との連絡・協議体制を強化していきます。 

なお、今回設定した高潮浸水想定については、新たな知見が得られた場合には、必要に応じて見直し

ていきます。 
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(参考資料) 

1 想定台風経路群の作成 

 

想定する台風の経路は、前述したように鹿児島県(九州地方)に来襲した台風の実績から、「西進型」、

「北西進型」、「北進型」、「北東進型」、「東進型」の５つを、鹿児島湾沿岸にとって危険な台風の進行方

向として選定しています。（表 9） 

選定した５つの方向に対し、各進入方向で最も大きい潮位偏差を記録した既往台風を選定し、その台

風が実際に通ったコース(実績コース)を 10～15 ㎞間隔で平行移動させて想定台風の経路群を作成して

います。（図 20～図 24） 

表 9 観測記録によって選定された既往台風 

 

 

図 20 実績コースを平行移動させた想定台風のコース（西進） 

 

  

鹿児島 枕崎 種子島

西進 T0209 FENGSHEN - 54 77

北西進 T8911 JUDY 99 56 ＊

北進 T0416 CHABA 85 93 132

北東進 T0423 TOKAGE - - 138

東進 T6909 CORA 108 97 ＊

対

象
進入方向

台風

番号
台風の名称

最大

潮位偏差(cm)

九

州

地

方
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図 21 実績コースを平行移動させた想定台風のコース（北西進） 

 

 

図 22 実績コースを平行移動させた想定台風のコース（北進） 
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図 23 実績コースを平行移動させた想定台風のコース（北東進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 24 実績コースを平行移動させた想定台風のコース（西進） 
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2 潮位が最大となる経路の選定 

 

作成した台風経路群の中から「手引き」に従い、各海岸で潮位偏差が最大となる台風経路を最小 270m

メッシュの高潮シミュレーションによって選定しました。 

選定された経路を図 25、図 26 に示します。 

 

図 25 潮位偏差によって選定された台風経路（Ⅳ 鹿児島湾沿岸） 

 

 

図 26 潮位偏差によって選定された台風経路（Ⅴ 桜島北方沿岸） 
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3 波高が最大となる経路の選定 

 

作成した台風経路群の中から「手引き」に従い、各海岸で波高（有義波高）が最大となる台風経路を

最小 270m メッシュの高潮シミュレーションによって選定しました。 

選定された経路を図 27、図 28 に示します。 

また、台風の移動速度は、我が国で最大の高潮被害となった伊勢湾台風(昭和 34年)を参考に、時速 

73 ㎞を採用しています。一方、台風の移動速度が小さくなると越波の継続時間が長くなり、浸水範囲が 

広がる可能性があります。 

そこで、移動速度が小さい場合の、累積越波量※17による検証も実施しました。 

その結果、時速 20km の累積越波量が最も大きくなりました。したがって、波高によって選定された

経路では台風の移動速度を時速 20km と設定しました。 

※17:累積越波流量とは、台風が来襲し過ぎ去るまでに、波が堤防を越え、流れ込んだ海水の量の累積値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 波高によって選定された台風経路（Ⅳ 鹿児島湾沿岸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 波高によって選定された台風経路（Ⅴ 桜島北方沿岸） 
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4 その他の規模の高潮による浸水の状況について 

 

最大規模の高潮では我が国での既往最大の台風規模である室戸台風（中心気圧 900hpa）を想定しまし

たが、鹿児島県に来襲し大規模な人的・建物被害をもたらした台風（表 10）として、ルース台風と同

等規模の高潮についても浸水想定を行いました（表 11）。 

中心気圧は、ルース台風の観測記録を参考に 927hPa としました。台風経路は各地点で偏差が最大と

なる経路(鹿児島湾沿岸は T0209 の経路 8,9、T8911 の経路 8,10、T0416 の経路 6,8、T6909 の経路

12,19)としました（表 12、表 13）。 

上記条件の浸水深分布を図 29 に示します。最大規模の高潮に比べ浸水位が減少しますが、浸水範囲

としては最大規模の高潮と同様に低平地を中心に広く浸水しています。なお、今回想定したその他の規

模の高潮は、鹿児島湾沿岸の堤防整備等の防護基準として用いている高潮とは台風の条件や算出方法等

が異なります。 

表 10 過去に鹿児島県に人的・建物被害をもたらした有名な台風 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 11 最大規模の高潮とルース台風と同等規模の高潮の浸水面積の比較（単位：ha） 

浸水深 最大規模の高潮※18 
ルース台風と同等

規模の高潮※18 

合計 5,166 3,419 

0.3m 未満 626 719 

0.3m 以上 0.5m 未満 515 441 

0.5m 以上 1.0m 未満 1,434 845 

1.0m 以上 3.0m 未満 1,984 1,076 

3.0m 以上 5.0m 未満 560 337 

5.0m 以上 10.0m 未満 47 1 

10.0m 以上 20.0m 未満 - - 

20.0m 以上 - - 
※18:各区分の浸水面積は小数点一桁を四捨五入した値。合計値は四捨五入前の各区分の浸水面積の合計値を四捨五入した値。 
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表 12 鹿児島湾沿岸に来襲した主要な台風の履歴（鹿児島検潮所で潮位偏差 50cm 以上のもの）  
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表 13 鹿児島湾沿岸に来襲した主要な台風の履歴（枕崎検潮所で潮位偏差 50cm 以上のもの） 
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※19:鹿児島湾沿岸の範囲を図中の青色の矢印で示す。 

図 29 鹿児島湾沿岸でのルース台風と同等規模の高潮の最大浸水深分布 
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5 市町別の最大高潮水位 

 

今回の高潮浸水想定での、沿岸 8 市町毎の最大高潮水位は下記のとおりです。また、沿岸各地点の最

大高潮水位は表 14 に示す通りです。 

 表 14 市町毎の最大高潮水位 

市町名 最大高潮水位(T.P.m)※20※21 

指宿市 3.5 

鹿児島市 4.3 

姶良市 4.5 

霧島市 4.7 

垂水市 4.4 

鹿屋市 4.0 

錦江町 3.9 

南大隅町 4.3 

※20：最大高潮水位とは、陸地と海の境界（水際線）から沖合約 30m 地点における高潮の水位を標高で表示した水位。 

※21: 最大高潮水位は小数点二桁を切り上げた値。 
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図 30 各市町の代表地点における最大高潮水位  
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6 海岸堤防等の破堤の条件について 

 

海岸堤防等を整備するにあたっては、防ごうとする高潮や波浪の大きさにより「計画高潮位」※22「う

ちあげ高」※23「許容越波流量」※24等の設計上の基準を決め、その基準に従って堤防の高さや構造等を

決めています。 

※22:計画高潮位とは、施設設計で目標とする台風等により引き起こされる潮位の高さのことです。 

※23:うちあげ高とは、波が堤防にぶつかって跳ね上がった高さのことです。 

※24:許容越波流量とは、波が堤防を越え海水が流れ込んだ場合に、施設として安全を保てる海水の量(越波流量)のことです。 

 

今回の高潮浸水想定区域図では、前述のように最大規模の高潮を外力とするため、想定する高潮水位

(潮位)や波浪は、これら設計上の基準を上回ることになります。 

そこで、高潮浸水シミュレーションを行う際には、高潮水位や波浪が設計上の基準である「計画高潮

位」、「うちあげ高」、「許容越波流量」を上回った時点で、海岸堤防等は決壊するものとして扱っています。 

なお、堤防等の構造物が決壊しないことにより、排水が阻害される場合も考慮し、別途、堤防等の構造

物が決壊しない場合の高潮浸水シミュレーションについても実施し、高潮浸水想定区域図は「堤防が決壊

する場合」と「決壊しない場合」のシミュレーション結果を重ね合わせ、それぞれの地点で最大となる浸

水域・浸水深を表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 31 堤防等の施設に対する決壊条件の考え方 

 


